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Cosa intendiamo per calore? 

ÅAttraverso i nostri sensi 
possiamo percepire le 
caratteristiche degli 
oggetti 

ÅLiscio, ruvido, morbido, 
spinoso e anche caldo o 
freddo 

ÅIl tatto ci consente di fare 
ciò 

ÅI termocettori ci 
consentono di capire se 
un corpo è caldo o freddo 

 



aŀ ŀƭƭƻǊŀ ŎƻǎΩŝ ƛƭ ŎŀƭƻǊŜ 
ÅIl calore è una forma di 

energia 

Å in particolare è energia 
termica (thermòs in 
greco caldo) 

I fisici intendono  

per energia la capacità  

a compiere un lavoro 

Ad esempio se poni una girandola sopra 
un termosifone acceso e caldo dopo 
qualche secondo le pale cominceranno a 
girare perchè ƭΩŀǊƛŀ calda che sale dal 
termosifone le spinge 



Tante altre forme di energia 
 

ÅMuscolare che fa contrarre 
il muscoli 

Å Idrica ǉǳŜƭƭŀ ŘƻǾǳǘŀ ŀƭƭΩ 
acqua del fiume che 
scorrendo muove le pale del 
mulino 

ÅEolica quella del vento che 
fa girare le pale 

ÅElettrica quella del motore 
di una lavatrice che fa girare 
la centrifuga durante il 
lavaggio 

ÅΧ 
 



ÅSe riscaldiamo un oggetto fornendo 
calore le particelle di cui è composto 
aumentano la loro agitazione termica 

ÅSe raffreddiamo un oggetto togliendo 
calore e le sue particelle diminuiscono 
la loro agitazione termica 

aumenta la temperatura riscaldando 

diminuisce la temperatura raffreddamento 

aǳƳŜƴǘŀ ƭΩŀƎƛǘŀȊƛƻƴŜ ǘŜrmica 

ŘƛƳƛƴǳƛǎŎŜ ƭΩŀƎƛǘŀȊƛƻƴŜ ǘŜrmica 



/ƻǎΩŝ ƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΚ 

Å9Ω ƛƭ ƭƛǾŜƭƭƻ ǘŜǊƳƛŎƻ ŎƘŜ ǳƴ ƻƎƎŜǘǘƻ ǉǳŀƴŘƻ ŦƻǊƴƛŀƳƻ ƻ 
togliamo calore 

 
   Quindi 

 

 

ÅCalore e temperatura sono due grandezze diverse  

 

 

 

 

 

 



Misuriamo la temperatura 
Å Lo strumento per misurare la temperatura è il 

termometro. 
Å Il funzionamento del termometro è basato 

sulla proprietà che hanno le sostanze di 
dilatarsi  e quindi aumentare di volume quando 
vengono riscaldate 

Å La scala più comune è quella centigrada o 
/Ŝƭǎƛǳǎ Řŀƭ ƴƻƳŜ ŘŜƭ ŦƛǎƛŎƻ ǎǾŜŘŜǎŜ ŎƘŜ ƭΩƘŀ 
inventata 

Å[ΩǳƴƛǘŁ Řƛ ƳƛǎǳǊŀ ŝ ƛƭ ƎǊŀŘƻ ŎŜƴǘƛƎǊŀŘƻ ό°C) 
perché la scala di misura è suddivisa in 100 
gradi se si fissa a 0°C la temperatura del 
ghiaccio fondente e a 100°/ ǉǳŜƭƭŀ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ 
in ebollizione. 

ÅQuesti due valori sono detti valori di 
riferimento 



Il termometro 
Å Il termometro è costituito la 

un tubicino molto sottile detto 
capillare chiuso alle due 
estremità. 

Å In basso è presente un 
rigonfiamento detto bulbo che 
contiene un liquido (mercurio 
o alcol generalmente) 

Å Sotto il bulbo è posta la scala 
termometrica graduata 

ÅQuando il liquido contenuto 
nel bulbo si riscalda aumenta il 
suo volume e sale lungo il 
capillare fino a raggiungere il 
livello termico corrispondente 
 

capillare 

scala 
termometrica 

bulbo °C 



Scale termometriche  
a confronto 

La scala Celsius (centigrada) non è 
ƭΩǳƴƛŎŀ ŀŘ ŜǎǎŜǊŜ ǳǘƛƭƛȊȊŀǘŀΦ 
Nei paesi anglosassoni viene 
utilizzata la scala Fahrenheit. 
Questa è una scala detta ottantigrada 
ǇŜǊŎƘŞ ƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭƻ ǘǊŀ ƛ ǾŀƭƻǊƛ Řƛ 
riferimento (ghiaccio fondente ed 
acqua in ebollizione) è suddiviso in 
80 gradi. 
Lo zero corrisponde a 32°F mentre 
100 corrisponde a 212°F. 
La scala Kelvin è detta scala assoluta 
delle temperature. Qui lo zero 
assoluto corrisponde a -273,15 °C ed 
è la temperatura più bassa sotto la 
quale non si può scendere. 
La scala Kelvin è usata per 
applicazioni scientifiche 



Tanti termometri per tanti utilizzi 

Termometri clinici 
Termometri ambientali 

Termometri da cucina 


